职业卫生评审前准备工作内容
[bookmark: _Toc13284]1、针对控评项目，要编写验收方案
XXX：
您好！贵公司评价项目报告已初步完成，按照职业卫生评价流程，下一步将安排专家技术评审，在安排评审前，请贵公司编写建设项目职业病防护设施验收方案（见附件），请填写完成后盖上公章，评审前20日递交至当地职业卫生管理部门。


备注：项目编写人务必先把能填的信息先自行填写后再发给企业补充。
[bookmark: _Toc6572]2、确定评审时间和评审注意事项
XXX：
您好！贵公司项目已定于下周XX（2019.XX.XX）进行专家技术评审，评审专家名单、评审流程及注意事项如下：
评审专家名单
	姓  名
	职称/职务
	单   位

	
	
	

	
	
	

	
	
	





职业病防护设施验收工作流程
	时间
	内容
	企业评审过程中注意事项

	10:00-10:10
	报告书技术审查会议开始；
介绍技术审查专家组成员、职业卫生主管部门成员、业主、评价单位。
	——

	
	技术审查组推荐专家组组长(以下由专家组长主持)。
	——

	10:10-10:30
	业主单位简介建设项目概况；
	由贵公司领导介绍，3~5分钟为宜，主要介绍公司概况、产品类型，产品用途，公司在职业卫生方面做了哪些工作等

	
	评价单位汇报评价报告书；
	——

	10:30-11:00
	专家组对生产现场进行查看；
	望贵公司提前自查，警示标识、个人防护用品、公告栏等明显的地方要提前检查确保无误，通风等防护设备要保证正常工作，贵公司需进行现场验收的车间务必在生产之中。

	11:00-11:20
	专家组对业主管理资料和评价报告书进行提问；
	管理制度、管理档案、体检报告等准备好，待查；专家组提问时，尽量简要的回答，不要扩展去答些别的东西；专家组提出的意见，只要不是让贵司很难做到的就尽量不要反驳。

	11:20-11:40
	专家组讨论形成审查意见。
	——

	11:40-12:00
	宣读审查意见，各方致辞。
	——

	
	督审员讲话，审查会结束。
	——


职业病防护设施验收前企业方需做的准备：
① 参会人员需要贵公司的副厂长或副总及以上级别的主要负责人至少一名需参会，以示贵公司对项目的重视；
② 准备好项目介绍的PPT、确保正常生产、做好厂区的清洁卫生、防护设施正常运行、员工正确佩戴好防护用品、做好公告栏、粘贴好警示标示和告知卡等；
③ 评审地点在贵公司，请贵公司准备好会议室、投影仪、白纸、黑色签字笔、果盘，茶水，一套个人防护用品，职业卫生档案等。
为了项目的顺利评审，请务必遵照执行，如有疑问，请及时反馈，谢谢。
其他：用餐安排。

预评价评审流程
	时间
	内容
	企业评审过程中注意事项

	14:00-14:20
	预评价报告技术审查与竣工验收会议开始（由金泰达公司主持）；
介绍技术审查专家组成员、业主、评价单位。
	——

	
	[bookmark: _GoBack]技术审查组推荐专家组组长(以下由专家组长主持)。
	——

	14:20-14:40
	业主单位简介建设项目概况；
	由贵公司领导介绍，3~5分钟为宜，主要介绍公司概况、产品类型，产品用途，公司在职业卫生方面做了哪些工作等。

	
	评价单位汇报评价报告书；
	——

	1:40-15:10
	专家组对资料和评价报告进行提问；
	专家组提问时，尽量简要的回答，不要扩展去答些别的东西；专家组提出的意见，只要不是让贵司很难做到的就尽量不要反驳。

	15:10-15:40
	专家组讨论形成审查意见；
	组长会询问我们双方对最终意见有无其他看法，只要不是很难做到的，就不要提，只说会按照专家组的意见进行整改即可。

	15:40-16:00
	宣读审查意见，各方致辞。
	——

	
	督审员讲话。审查会结束。
	——


预评价评审前企业方需做的准备：
① 参会人员需要贵公司的副厂长或副总及以上级别的主要负责人至少一名需参会，以示贵公司对项目的重视；
② 准备好项目的介绍的PPT；
③ 评审地点在贵公司，请贵公司提前准备好会议室、投影仪、白纸、黑色签字笔、果盘，茶水等。

为了项目的顺利评审，请务必遵照执行，如有疑问，请及时反馈，谢谢。

其他：用餐安排。
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建设项目职业病防护设施验收方案

（式样）

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　

建设单位：　　　　　　　　　　　　　　

联系人：　　　　　　　　　　　　　　  

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　

编制日期：　　　　　　　　　　　　　　

国家安全生产监督管理总局制样


填　写　说　明

一、本验收方案可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本验收方案“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本验收方案“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本验收方案中“建设项目职业病危害风险分类”根据职业病危害控制效果评价报告结论填写。

五、本验收方案设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本验收方案设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本验收方案的表格一致。

		建设项目地址

		



		建设项目性质

		新建□  改建□  扩建□  技术改造□   技术引进□



		建设单位法人

		

		项目负责人

		



		总投资情况

		总投资    万元，其中职业病防护设施实际投资    万元。



		职业病危害预评价

执行情况

		报告编制单位

		

		联系人及

联系电话

		



		

		评审时间

		



		职业病防护设施

设计执行情况

		设计单位

		

		联系人及

联系电话

		



		

		评审时间

		



		职业病危害控制效果评价报告情况



		职业病危害控制

效果评价报告编制单位

		

		联系人及

联系电话

		



		建设项目职业病

危害风险分类

		一般□   较重□    严重□



		建设项目概况（包括建设内容、主要原材料与工艺、工作制度、劳动定员、试运行情况，以及控制效果评价报告描述的产生职业病危害因素种类、接触人数、检测超标等情况。）

		1.建设内容：

2.主要原辅材料：

3.主要工艺：

4.工作制度与劳动定员：

5.试运行情况简介：

6.产生的职业病危害因素种类以及接触人数：

7.职业病危害因素检测超标情况：



		职业病防护设施验收安排



		验收具体时间

		

		验收地点

		



		拟定参加职业病防护设施验收人员与职责分工



		类别

		姓名

		单位

		职务/职称

		工作内容、责任



		评审、验收组成员

		

		

		

		负责评价报告评审和职业病防护设施验收：审核职业病危害控制效果评价报告，审阅相关资料，现场检查职业病防护设施和措施落实情况，并形成评审和验收意见。



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		建设单位

人员

		

		

		

		由建设单位主要负责人或指定的负责人组织评审与验收总体工作：介绍建设项目基本情况及试生产情况；资料档案的准备；职业病防护设施现场核查的陪同；并负责按评审和验收意见组织落实整改。



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		设计单位

人员

		

		

		

		负责建设项目职业病防护设施设计情况的汇报和答疑。并按评审意见对设计进行修改。



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		施工单位

人员

		

		

		

		负责建设项目职业病防护设施施工情况的汇报和答疑。



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		监理单位

人员

		

		

		

		负责建设项目职业病防护设施施工监理过程的汇报和答疑。



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		评价单位

人员

		

		

		

		负责职业病危害控制效果评价报告的汇报、答疑，并按评审意见进行报告修改。



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		建设单位意见：

同意本验收方案向安全生产监督管理部门上报。

建设单位主要负责人（签名）：         （单位公章）

年    月    日
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建设项目职业病防护设施验收方案

项目名称：广东百川化工有限公司新建6万/年树脂和涂料项目

建设单位：广东百川化工有限公司

联系人：　欧伟豪　　　　　　　　　　  

联系电话：　13535640804 　　　　　　　

编制日期：　2017年12月1日 　　　　　

国家安全生产监督管理总局制样


填　写　说　明

一、本验收方案可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本验收方案“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本验收方案“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本验收方案中“建设项目职业病危害风险分类”根据职业病危害控制效果评价报告结论填写。

五、本验收方案设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本验收方案设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本验收方案的表格一致。

		建设项目地址

		佛山市高明区更合镇小洞工业园区



		建设项目性质

		新建(  改建□  扩建□  技术改造□   技术引进□



		建设单位法人

		刘广灿

		项目负责人

		王丽雅



		总投资情况

		总投资15000万元，其中职业病防护设施实际投资    万元。



		职业病危害预评价

执行情况

		报告编制单位

		佛山市职业病防治所

		联系人及

联系电话

		付小平


13928508938



		

		评审时间

		2012.3.2



		职业病防护设施

设计执行情况

		设计单位

		广东省环境保护工程研究设计院

		联系人及

联系电话

		付小平


13928508938



		

		评审时间

		2014.4.17



		职业病危害控制效果评价报告情况



		职业病危害控制

效果评价报告编制单位

		广东天鉴检测技术服务股份有限公司

		联系人及

联系电话

		黄斌18689227645



		建设项目职业病

危害风险分类

		一般□   较重□    严重(



		建设项目概况（包括建设内容、主要原材料与工艺、工作制度、劳动定员、试运行情况，以及控制效果评价报告描述的产生职业病危害因素种类、接触人数、检测超标等情况。）

		1.建设内容：A1涂料车间、A2涂料车间和A3树脂车间及公用辅助设施

2.主要原辅材料：钛白粉、滑石粉、重钙、蜡粉、玻璃粉、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、苯乙烯、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、分散剂、消光剂、催干剂、流平剂、润滑剂、成膜助剂、油酸、苯甲酸、月桂酸、己二酸、二甘醇、乙二醇、丙二醇、季戊四醇、顺酐、苯酐、乙酸乙酯、三羟甲基丙烷三丙稀酸酯、三炳二醇二丙烯酸酯、丙烯酸羟丙酯、二异氰酸甲苯酯、三羟甲基丙烷、环氧丙烯酸酯、丙烯酸、天然气等

3.主要工艺：配料、分散、研磨、调配、调色、过滤、包装等

4.工作制度与劳动定员：劳动人员共219人，其中生产人员99人，其他辅助和管理人员120人。

5.试运行情况简介：项目建设初期，2012年3月由佛山市职业病防治所[（资质证号：粤卫职技（2015年）第040号]对项目进行职业病危害预评价，编制了《广东百川化工有限公司新建6万吨/年树脂和涂料项目职业病危害预评价报告书》（报告编号：佛职评201203），并经佛山市卫生监督所审批通过，项目判定为职业病危害严重的建设项目。


根据项目的判定结果，2014年4月由广东省环境保护工程研究设计院和广州市三一工程设计有限公司完成了建设项目职业病防护设施设计，编制了《广东百川化工有限公司新建6万吨/年树脂和涂料项目职业病防护设施设计专篇》（报告编号：GYIP-ZWSJ-201411），并通过了安全生产监督部门的审批。


项目于2016年1月完成施工进入试运行阶段，建设单位委托广东天鉴检测技术服务股份有限公司（资质证号：（粤）安职技字（2013）第B-0009号）对该项目进行职业病危害控制效果评价。通过现场调查以及建设单位提供的相关资料，试运行期间各种职业病防护设施均已投入了运行。

6.产生的职业病危害因素种类以及接触人数：其他粉尘、电焊烟尘、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、环己酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、环己烷、丙烯酸、锰及其无机化合物、乙二醇、丁醇、邻苯二甲酸酐、一氧化碳、环氧乙烷、二异氰酸甲苯酯、马来酸酐、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、电焊弧光、噪声、高温等，接触人数共99人。

7.职业病危害因素检测超标情况：工作场所职业病危害检测结果显示各检测点化学因素和物理因素的浓度或强度均符合职业接触限值。



		职业病防护设施验收安排



		验收具体时间

		2017年12月14日

		验收地点

		广东百川化工有限公司



		拟定参加职业病防护设施验收人员与职责分工



		类别

		姓名

		单位

		职务/职称

		工作内容、责任



		评审、验收组成员

		谢迎庆

		佛山市职业病防治所

		主任医师

		负责评价报告评审和职业病防护设施验收：审核职业病危害控制效果评价报告，审阅相关资料，现场检查职业病防护设施和措施落实情况，并形成评审和验收意见。



		

		陈馥

		佛山市职业病防治所

		副主任医师

		



		

		杨志群

		高明区疾病预防控制中心

		副主任医师

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		建设单位

人员

		王丽雅

		广东百川化工有限公司

		安全生产负责人

		由建设单位主要负责人或指定的负责人组织评审与验收总体工作：介绍建设项目基本情况及试生产情况；资料档案的准备；职业病防护设施现场核查的陪同；并负责按评审和验收意见组织落实整改。



		

		欧伟豪

		广东百川化工有限公司

		安全主任

		



		

		张铭粦

		广东百川化工有限公司

		安全员

		



		

		陆汉林

		广东百川化工有限公司

		行政助理

		



		

		

		

		

		



		设计单位

人员

		王丽雅

		广东百川化工有限公司

		安全生产负责人

		负责建设项目职业病防护设施设计情况的汇报和答疑。并按评审意见对设计进行修改。



		

		欧伟豪

		广东百川化工有限公司

		安全主任

		



		

		张铭粦

		广东百川化工有限公司

		安全员

		



		施工单位

人员

		王丽雅

		广东百川化工有限公司

		安全生产负责人

		负责建设项目职业病防护设施施工情况的汇报和答疑。



		

		欧伟豪

		广东百川化工有限公司

		安全主任

		



		

		张铭粦

		广东百川化工有限公司

		安全员

		



		监理单位

人员

		王丽雅

		广东百川化工有限公司

		安全生产负责人

		负责建设项目职业病防护设施施工监理过程的汇报和答疑。



		

		欧伟豪

		广东百川化工有限公司

		安全主任

		



		

		张铭粦

		广东百川化工有限公司

		安全员

		



		评价单位

人员

		黄斌

		广东天鉴检测技术服务股份有限公司

		经理

		负责职业病危害控制效果评价报告的汇报、答疑，并按评审意见进行报告修改。



		

		吕创忠

		广东天鉴检测技术服务股份有限公司

		评价员

		



		

		

		

		

		



		建设单位意见：

同意本验收方案向安全生产监督管理部门上报。

建设单位主要负责人（签名）：         （单位公章）

年    月    日
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